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Duo Caros
Dwufazowa aktywna piana do mycia pojazdow
Dolphin

Dwufazowa aktywna piana do doczyszczania karoserii i silnikéw pojazdéw mechanicznych

Zalety:

« dostosowana do myjek wysokocisnieniowych

« bardzo skuteczna w doczyszczaniu silnych zabrudzen

« przeznaczona do wszelkich pojazdéw ciezarowych

« polecana réwniez do mycia elewacji odpornych na alkalia

Zastosowanie: Do doczyszczania mocno zabrudzonych karoserii wszelkich pojazdéw —
ciezarowych / plandek TIR-6w / taboru kolejowego i tramwajowego / silnikéw / maszyn
budowlanych i rolniczych. Polecany réwniez do doczyszczania réznych powierzchni
posadzkowych i elewacji odpornych na alkalia.

Sposdb uzycia: Koncentrat rozcienczy¢ w zaleznosci od stopnia zabrudzenia / lanca do piany
1:5 - 1:2; spryskiwacz 1:100 - 1:30; mycie reczne 1:200 - 1:100 / nie dopusci¢ do wyschniecia
$rodka na powierzchni / unika¢ powierzchni nagrzanych i nastonecznionych / obficie sptukac
wodg po umyciu.

Przechowywac poza zasiegiem dzieci.

Unika¢ kontaktu z oczami. W razie kontaktu doktadnie przemyc¢ oczy woda.

Po uzyciu umy¢ rece.

Dolphin Chemia Przemystowa Sp. z o.0.
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Tel. +48 32 223 85 07 - Fax +48 32 223 85 08
karty@dolphin.com.pl

www.dolphin.com.pl

Skin Corr. 1: H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .

P101 W razie konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub
etykiete. P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez
ochronng/ochrong  oczu/obuwie ochronne.. P303+P361+P353 W PRZYPADKU
KONTAKTU ZE SKORA (lub z witosami): Natychmiast zdja¢ catg zanieczyszczong
odziez. Sptukac skoére pod strumieniem wody lub prysznicem. P305+P351+P338 W
PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usunag¢. Nadal ptukac. P501
Zawartos$¢/pojemnik usuwaé do zbiornikéw do segregacji odpaddéw obecnych w
swojej gminie.

Substancje, ktore majg wptyw na klasyfikacje: SODIUM HYDROXIDE; C9-11 PARETH-
4; ETIDRONIC ACID

Nie uzywac w urzadzeniach do rozpylania farb

Zawiera: Fosfoniany (% (m/m) < 5), Niejonowe $rodki powierzchniowo czynne (5 <=
% (m/m) < 15), Amfoteryczne Srodki powierzchniowo czynne (% (m/m) < 5)

Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie potykac. W przypadku potkniecia skontaktowaé sie z
Krajowym Centrum Informacji Toksykologicznej

TX51-K075-UO0E-8GI0

Niebezpieczenstwo
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