KARTA TECHNICZNA / TEXHIYHA KAPTKA / TECHNICAL CARD / TECHNINE KORTELE / TECHNICKY KARTA

Dolphin Convect Clean Dolphin Chemia Przemystowa Sp. z o.o.
Zasadowy plyn do recznego i automatycznego mycia piecéw ul. Karola Miarki
konwekcyjnych 41-400 Mystowice - Slaskie - Polska
Dolphin Tel. +48 32 223 85 07 - Fax +48 32 223 85 08
karty@dolphin.com.pl

Zasadowy ptyn do recznego i automatycznego mycia piecéw konwekcyjnych www.dolphin.com.pl

Zalety: Skin Corr. 1: H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .

» wykazuje silne wiasciwosci rozpuszczajace i myjgce

« skutecznie usuwa przypalenia organiczne oraz sadze P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/obuwie ochronne..

* bezpieczny dla stali nierdzewnej i stopowej P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywolywac

» nadaje potysk powierzchniom po uzyciu wymiotdw. P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami):
Natychmiast zdja¢ cata zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody

Zastosowanie: Silnie zasadowy koncentrat do mycia zabrudzen oraz przypalen z powierzchni lub prysznicem. P3044+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG

piecow konwekcyjno-parowych, tuneli piekarniczych, komdr wedzarniczych, grilownic i ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i

brytfanien gastronomicznych / skutecznie rozpuszcza i usuwa wszelkie naloty i zapieczenia zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338 W PRZYPADKU

organiczne — biatko, ttuszcze oraz sadze, powstate podczas procesu smazenia i wypiekania / DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki

idealny do powierzchni ze stali szlachetnej i stopowej — nie stosowa¢ na powierzchnie z kontaktowe, jezeli s3 i mozna je fatwo usunaC. Nadal ptukac. P310 Natychmiast

aluminium. skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Sposdb uzycia: Stosowal zgodnie z podanymi zakresami lub z zaleceniami w dozowaniu

automatycznym / myciereczne: roztwor od 5% do 25%; mycie automatyczne 0,25% do 3% / Substancje, ktdre maja wptyw na klasyfikacje: SODIUM HYDROXIDE;

mycie reczne przeprowadza¢ w temp. 40 — 60 st. C / sptuka¢ powierzchnie wodg po umyciu i ETHANOLAMINE

przetrze¢ na mokro uszczelki drzwi.
Zawiera: Amfoteryczne $rodki powierzchniowo czynne (% (m/m) < 5)

Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie potykac. W przypadku potkniecia skontaktowaé sie z
Krajowym Centrum Informacji Toksykologicznej

Unika¢ kontaktu z oczami. W razie kontaktu doktadnie przemyc¢ oczy woda.

EC80-10CY-UOOM-0TGH
Po uzyciu umy¢ rece.

Niebezpieczenstwo

"

Osoby o wrazliwej lub uszkodzonej skérze powinny unikaé diuzszego <
kontaktu z produktem. J.!f &




